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Gemeinde Bonstetten

Herrn Blirgermeister Anton Gleich
BahnhofstraRe 4

86486 Bonstetten

Bonstetten, 19. Januar 2020
Antrag: Aufstellung eines Energieeinsparkonzepts / Energieaudits fiir die Wasser- und Abwasserversorgung Bonstetten
 Sehr geehrter Herr Gleich,

in der aktuellen Kalkulation der Wasser-/Abwasserverbrauchsgebiihren sind jahrlich Strombezugskosten in Hohe von 14.500,00 €
enthalten. Insgesamt betragen die Kosten fiir Betriebsstrom im Kalkulationszeitraum 2021 — 2024 rund 58.000,00 £.

Die Gemeinderdte der Freien Wahlergemeinschaft Bonstetten stellen deshalb folgenden Antrag:

1. Der Gemeinderat Bonstetten beschlieBt die Aufstellung eines Energieeinsparkonzepts / Energieaudits fiir die gemeindliche
Wasser- /Abwasserversorgung mit den Priifungsschwerpunkten/ -inhalten:

o  Effizienzsteigerung

o  Energieeinsparung

o Finsatzmdglichkeit von Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien

e  Grundlagenermittlung fiir anstehende bzw. geplante Investitionsentscheidungen

Zur Erhdhung der Potenziale der Anlagen zur Stromeigennutzung sollte in die Untersuchung auch die gemeindliche Liegenschaft auf dem
Stauffersberg (ehemaliges US-Gelande) einbezogen werden.

2. Die Verwaltung wird beauftragt im Abwasserzweckverband Adelsried-Banstetten die Erstellungen eines
Energieeinsparkonzepts / Energieaudits fur die Verbandsklaranlage zu beantragen.

3. Dieanfallenden Kosten sind bei der Haushaltsplanung fiir das Kalenderjahr 2021 im Verwaltungshaushalt in Einzelplanen 7
(Abschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung) und 8 (Abschnitt: 8150 Wasserversorgung) zu beriicksichtigen. Zusatzlich kann der For-
derantrag (Bayern Innovativ) zum integrierten energetischen Quartierskonzept um den Baustein Wasserversorgung erweitert
werden. Der Freistaat Bayern frdert Energieeinsparkonzepte mit 50% der zuwendungsfahigen Ausgaben. Alternativ bestehen
die Forderprogramme beim Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Energieaudit gem. DIN EN 16247) und beim
Projekttrager Jlich (Ptf) Forschungszentrum Jiilich GmbH (Kommunalrichtlinie). Hier betragt die Forderung bis zu 80 % bzw.
60 % der forderfahigen Kosten.
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Begriindung:
Durch die Aufstellung eines Energieeinsparkonzepts werden die Einsparpotenziale im Bereich der gemeindlichen Wasser- und Ab-

wasserversorgung offengelegt und durch Realisierung der Einsparungen konnen die Gebihrenzahler der Gemeinde Bonstetten deutlich
entlastet werden. Der Gemeinderat erhalt eine wichtige Entscheidungshilfe fiir die Beratung und Abstimmung iiber zukiinftige
Investitionen im Bereich der Wasser-/Abwasserversorgung.

Mit freundlichen Griifen

Petra Zinnert-Fass| ‘/Werner Halank Hanhes Merz Daniel Schmid
Gemeinderatin - Gemeinderat Gemeinderat Gemeinderat
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Anlage 1 - Beispiel fiir die Vorgehensweise bei der Erstellung eines Energieeinsparkonzeptes fiir die Wasserversorgung

(Quelle: https://ausschreibung.enp-online.de/thema/25/)

Tielsetzung

Ziel ist die technische und wirtschaftliche Priifung von EinsparmaBnahmen in der Wasserversorgung (Wasserwerke, Pumpwerke) durch den Einsatz
effisienter Pumpen und die Installation von Anlagen zur Stromeigennutzung (z.8. Photovoltaikanlagen). Samtliche MaBnahmen werden einer
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unterzogen und miinden in eine konkrete Handlungsempfehlung.

Methodik und Ergebnisse
Die konzeptionelle Vorgehensweise soll sich an folgenden Schritten orientieren:

Vor Ort Betrachtung mit Ist-Erfassung

O Im ersten Schritt ist eine Vor-Ort Begehung mit Aufnahme aller relevanten Energieverbraucher durchzufiihren und zu dokumentieren

o Zudem sind die Energieverbrauchsdaten mindestens der letzten 3 Jahre u erfassen.

O Fiir Anlagen mit Leistungsmessung ist eine Abfrage beim Energievemorgungsunternehmen und Analyse des elektrischen Lastganges
durchzufihren.

O Messtechnische Erfassung von Strombedarf und Leistungsaufnahme iber einen Zeitraum von mindestens 2 Wochen, falls kein
elektrischer Lastgang vorliegt.

0 Analyse der Baubeschreibung und des Jahresberichts der letzten 3 Jahre. Diese Dokumente geben wichtige Informationen zu
Férdermengen und Laufzeiten der Pumpen sowie weiterer wichtiger Parameter (z.B. Wasserspiegel in Forderbrunnen)

Erstellung eines Messtechnikkonzepts
In vielen Anlagen der Wasserver- und Entsorgung ist die Analyse der Energiestréme aufgrund fehlender Messstellen / Unterzahler nur unzureichend
maglich. Auf Basis der Ist-Erfassung soll eine Empfehlung zur Installation sinnvoller weiterer Messeinrichtungen ausgearbeitet werden.

Priifung zum Einsatz effizienter Pumpen
Es solleine technische Dimensionierung zur Installation verschiedener Pumpen im Vergleich zum Ist-Zustand gepriift werden. Dies soll in Anlehnung an die
DVGW Arbeitsblétter erfolgen. Dies schafft die Basis fiir die nachfolgende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Priifung zum Einsatz von Anlagen zur Stromeigennutzung

Es soll gepriift werden, ob Anlagen zur Stromeigennutzung technisch und wirtschattlich sinnvoll eingebunden werden kdnnen (z.B. Installation von
Photovoltaikanlagen auf dem Betriebsgebéude / auf Freiflachen oder KWK-Anlagen). Hierfiir soll eine technische Dimensionierung der idealen
Anlagenleistung fiir maximale Stromeigennutzung erfolgen (2.B. auf Basis der Analyse des elekirischen Lastgangs). Dies schafft die Basis fir die
nachfolgende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Potentialanalyse einer ,strommarktorientierten” Fahrweise des Pumpwerks baw. der Wasserversorgung

Im Rahmen der Energiewende gewinnt die Flexibilisierung der Verbraucherseite (Demand Side Management) zunehmend an Bedeutung. Wasserversorger
kinnen iber Pumpen mit groBer Leistungsaufnahme und Zwischenspeicher (z. B. Hochbehalter) ifren Stromverbrauch innerhalb gewisser Grenzen
flexibilisieren. Dies fiihrt zum einen dazu, dass die Stromkosten insgesamt und zum anderen die Eigenstromnutzung bspw. von PV-Anlagen optimiert
werden kann. Diese Potentiale sind im Rahmen des Konzepts zu ermitteln und zu bewerten und miissen bei der Empfehlung zum Pumpentausch
beriicksichtigt werden.

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zum Einsatz effizientester Pumpen hat in Anlehnung an das DVGW Arbeitsblatt W 618 2018-11 (Lebenszykluskosten fiir
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Forderanlagen in der Trinkwasserversorgung) zu erfolgen. Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung fiir die Priifung zum Einsatz von Anlagen zur Stromeigennutzung hat
in Anlehnung an die VDI 2067 (Vollkostenrechnung) u erfolgen. Die Vollkostenrechnung beinhaltet folgende Bestandteile:

O Investitionskostenprognose / Kapitalgebundene Kosten

Die Berechnung der Kapitalgebundenen Kosten erfolgt nach der Annuitdtenmethode. Das Verfahren ermdglicht es, die einmaligen Investitionskosten mit
einem definierten Zinssatz als jahrliche Kosten auf einen zu definierenden Betrachtungszeitraum umzulegen. Die Investitionskosten miissen dabei samtliche mit
einer Energieversargungsvariante verbundenen Investitionen beinhalten (z.8. HochbaumaBnahmen, Baunebenkosten, Installationskosten,
Planungskosten) und produktneutral anhand von Marktdurchschnittspreisen ermittelt werden

O Betriebsgebundene Kosten

Iu den Betriebsgebundenen Kosten zahlen die Kosten fiir Instandhaltung und Bedienung der Anlagen. Unter Instandhaltung fallen dabei die Kosten fir
Wartung, Inspektion, Instandsetzung und Schwachstellenbeseitigung

0 Sonstige Kosten
Unter die Sonstigen Kosten fallen Kosten fiir Vemicherungen, allgemeine Abgaben, Steuern, anteilige Verwaltungskosten etc.

o Jahrliche Einnahmen

Bei Strombereitstellung einer Anlage zum Ausbau erneuerbarer Energien ist eine Berechnung der jahrlichen Stromeinnahmen durchzufiihren, die z.B. gemaB dem
Erneuerbare-Energien-Gesetz oder Kraft-Wdrme- Kopplungs-Gesetz zu bestimmen sind.

Handlungsempfehlung
Als Ergebnis der Berechnung ist eine neutrale Handlungsempfehlung abzugeben. Darauf basierend kann eine Entscheidung fiir oder gegen die Umsetzung der
identifizierten MaBnahmen in den entsprechenden Gremien diskutiert werden.

Datengrundlage / Werkzeuge
O Energieverbrauchsdaten (Betreiber)
O Elektrischer Lastgang (Netzbetreiber)
o Baubeschreibung und Jahresbericht der Wasserversorgung
0 Arbeitsblatt W 610 2010-03 - Pumpensysteme in der Trinkwasserversorgung
O Arbeitshlatt W 613 2018-5 - Energieriickgewinnung durch Wasserkraftanlagen in der Trinkwasserversorgung
O ArbeitsblattW 617 2006-11 - Druckerhdhungsanlagen in der Trinkwasserversorgung o Arbeitsblatt W 630 2017-11 - Elektrische
Antriebe in Wasserversorgungsanlagen
O Merkblatt W 618 2018-11 - Lebenszykluskosten fiir Férderanlagen in der Trinkwasserversorgung

Abzugebende Unterlagen
O Diagramme mit Erlauterungen: Erfassung des energetischen Ist-Zustand mit Ausarbeitung von geordneten Jahresdauerlinien
0O Technische und wirtschaftliche Berechnungen: Priifung zum Einsatz effizienter Pumpen
0 Technische und wirtschaftliche Berechnungen: Priifung zum Einsatz emeuerbarer Energien / KWK zur Stromeigennutzung
o Umfassende Beschreibung / Priorisierung der Handlungsempfehlung(en)



